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Contrôleur  C2‐10 / Notice NO‐84‐140001G

Présentation :

Le contrôleur C2‐10 a été conçu pour piloter 1 actionneur CN35,CN50 ou CN60

Il permet le contrôle Marche‐Arrêt dans chaque sens de déplacement.

Le courant est limité dans l'actionneur (réglable*) pendant l'accélération, le freinage ou le blocage.

De cette manière, les contraintes mécaniques et les casses sont évitées.

Le C2‐10 possède une fonction Défaut (E/S) qui peut être utilisée pour arrêter le système.

Les rampes d'accélération et de décélération sont réglables* pour un fonctionnement en douceur.

Lorsque l'actionneur est hors tension, un frein dynamique (Pôles moteurs connectés ensemble) est activé.

Les entrées de commande peuvent être pilotées par le +5V ou par le 0V suivant la position de SW1. (0V = Neg)

La Limite de courant arrête le moteur en cas de dépassement (après 2 ms). Seul le sens opposé est alors utilisable.

Le C2‐10 fournit alors un pic de démarrage (100 ms ‐100% PWM ‐ jusqu'à 55A).

Après un arrêt normal (sans recours à la limite de courant) la limite est portée à 150% pendant la rampe d'accélération + 500ms.

*potentiomètre

Raccordements :

Signaux de la Led : Limite courant : clignotement rapide Surtempérature : Fixe

Entrée défaut : 1 long + 2 courts Surtension : 4 clignotements

Entrée / Sortie Défaut : Envoi 0V pour Entrée. Sortie 5V (OK) ou 0V (Défaut).
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Réglage des potentiomètres :
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Réglages usine

Limite courant

Rampe Accel.

Rampe Décel.

CN60

Courant MAXI recommandé 11.5A. 24V uniquement

Précision +/‐10%

CN35 1:5 24V CC UNIQUEMENT

CN35

CN50

CN50 1:4 24V CC UNIQUEMENT
Précision +/‐10%
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Actionneur (+) Actionneur (‐)

Rouge Noir CN35, CN50 & CN60

Brun Noir Ancienne version

Brun + Orange Noir + Violet Ancienne version

Autres couleurs : nous consulter
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Couleur des câbles




